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Alkomat elektrochemiczny
BACscan F-30

Cena 299,99 zł

Numer katalogowy F-30

Kod producenta F-30

Kod EAN 5907437062449

Model F-30

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

0.16

EAN (GTIN) 5907437062449

Rodzaj elektrochemiczny

Cechy dodatkowe licznik pomiarów

Możliwość kalibracji tak

Rodzaj baterii baterie AAA

Liczba ustników w zestawie 3

Kod producenta F-30

Zasilanie baterie

Zawiera baterie tak

Kolor czarny

Komunikacja sygnalizacja dźwiękowa

Załączone wyposażenie ustniki

Rozdzielczość pomiaru 0.05

Błąd pomiaru 0

Marka BACscan

Opis produktu

Alkomat elektrochemiczny BACscan F-30
Alkomat Aisko BACscan F-30 to nowoczesne urządzenie przeznaczone dla odpowiedzialnych kierowców. Wysokiej klasy sensor
elektrochemiczny oferuje zakres pomiarowy 0,00-4,00 promili przy dokładności 0,05 promila. Model wyposażono w
wyświetlacz cyfrowy i pamięć 10 ostatnich pomiarów. Wbudowany termometr gwarantuje, że pomiar odbywa się w optymalnej
temperaturze.

Cechy produktu:

możliwość kalibracji: tak (jedna darmowa kalibracja w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zakupu)
czujnik przepływu powietrza
licznik pomiarów
dokładność pomiaru: 0,05 ‰
zakres pomiaru: 0,00-4,00 ‰
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wyświetlacz LCD
sygnalizacja zużycia baterii
cechy dodatkowe: automatyczne wyłączanie zasilania, czujnik elektrochemiczny, funkcja przypominająca o kalibracji,
pamięć do 10 pomiarów, 4 jednostki pomiarowe (możliwość zmiany jednostki w serwisie)

Aby zachować najwyższą precyzję pomiaru urządzenie należy kalibrować raz na 6-12 miesięcy lub po wykonaniu 500 testów.

wygenerowano w programie shopGold



 

wygenerowano w programie shopGold



 

BACscan F-30 to wysokiej klasy tester trzeźwości wyposażony w nowoczesny, charakteryzujący się dużą czułością sensor
elektrochemiczny. Sensor oferuje bardzo dobrą precyzję pomiaru, a dzięki działaniu selektywnemu jest odporny na inne
substancje występujące w oddechu, które mogłyby zafałszowywać wynik testu trzeźwości.

Alkomat posiada zakres pomiarowy 0,00-4,00 promili i oferuje dokładność 0,05 promila. Czujnik przepływu powietrza pozwala
upewnić się, że próbka do analizy została pobrana prawidłowo. Dzięki niewielkim wymiarom i wadze urządzenie można
wygodnie nosić przy sobie i czuć się pewnie w każdej sytuacji.

Model wyposażono w pamięć 10 ostatnich pomiarów i funkcję licznika przypominającą o kalibracji. Wbudowany termometr
gwarantuje, że test wykonywany jest w optymalnej dla urządzenia temperaturze, a tym samym charakteryzuje się najwyższą
dokładnością.

Dużą zaletą modelu BACscan F-30 jest nieskomplikowana obsługa i bezproblemowa eksploatacja. Do produkcji wykorzystano
podzespoły najwyższej jakości, które gwarantują niezawodność i trwałość. Zaawansowany czujnik elektrochemiczny oferuje
bardzo dobrą czułość i dokładność pomiaru. Dla zachowania najwyższej precyzji wskazań sensor alkomatu musi być
kalibrowany (co 6-12 miesięcy lub co 500 pomiarów).
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