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Czujnik gazu Garvan
MTG-3000H alarm dzwiekowy,

alarm Swietlny

Cena 149,99 zt
& A Numer katalogowy MTG-3000H
B acanm Kod producenta MTG-3000H
CILUNIK G4 T
MTG-Z0004
. TASILANIE Kod EAN 5907437062845
Zasilanie sieciowe
EAN (GTIN) 5907437062845

Cechy dodatkowe

alarm dzwiekowy

Rodzaj czujnika gazu

Kod producenta MTG-3000H
Waga produktu z opakowaniem  0.66
jednostkowym

Certyfikaty zgodnosci CE

Seria MTG-3000H
Marka Garvan

Opis produktu
Czujnik gazéw wybuchowych MTG-3000H

Czujnik MTG-3000H przeznaczony jest do monitorowania pomieszczen pod katem wystepowania w nich gazu ziemnego (LNG,
metanu), propanu, butanu (lub ich mieszaniny). Jako jeden z nielicznych posiada certyfikat potwierdzajacy spetnienie
wymagan polskiej normy PN-EN50194-1:2009 oraz PN-EN50194-2:2006 wydany przez niezalezng jednostke badawcza TUV
SUD Product Service GmbH, dzieki czemu moze by¢ montowany nie tylko w pomieszczeniach domowych, ale réwniez w
samochodach i przyczepach karawaningowych, na todziach oraz jachtach.

Czujnik MTG-3000H dokonuje ciggtego pomiaru stezenia gazu w otaczajagcym powietrzu. W razie wykrycia ulatniania sie gazu
wigcza optyczng i akustyczng sygnalizacje alarmowa. Alarm wytacza sie, gdy stezenie gazu spada ponizej wartos$¢ progowej
aktywujgcej czujnik. Urzadzenie posiada ukfad auto-diagnostyczny monitorujgcy sensor oraz wewnetrzne obwody. W
przypadku nieprawidtowej pracy zapala sie zétta dioda LED informujaca o wykryciu usterki.

Czujnik zasilany jest bezpiecznym napieciem 12V DC za posrednictwem zasilacza sieciowego 230V/50Hz dostarczonego w
komplecie. Moze by¢ montowany w pomieszczeniach, w ktérych temperatura nie spada ponizej -10°C oraz nie wzrasta
powyzej +40°C (okresowo -20°C od +50°C) oraz wilgotno$¢ wzgledna nie przekracza 95%. Dodatkowo mozna zakupi¢ wtyk do
zapalniczki samochodowej, przydatny w samochodach karawaningowych, przyczepach kempingowych, na todziach itp.
Zalecane miejsca montazu: pomieszczenia kuchenne wyposazone w kuchnie gazowa, kottownie z piecami na gaz ziemny lub
propan butan, pomieszczenia, w ktérych znajdujg sie urzadzenia gazowe takie jak: butle, liczniki, przewody gazowe, szkolne
pracownie chemiczne i fizyczne.

Czujnik MTG-3000H moze by¢ montowany, réwniez w przyczepach kempingowych, samochodach karawaningowych oraz na
todziach i jachtach.
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