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Opis produktu

Kompresor olejowy Stanley
Fatmax 211/8/24 24 | 8 bar

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Model

Cisnienie maksymalne
Typ

Moc silnika

Wydajnos¢ teoretyczna
Uktad zbiornika

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

EAN (GTIN)

Kod taryfy celnej
Kod producenta
Moc

Pojemnos¢ zbiornika
Wydajnos¢ efektywna
Zasilanie

Waga urzadzenia
Napiecie zasilania
Zawiera baterie
Rodzaj

Marka

Kompresor D 211/8/24 FATMAX Stanley Fatmax

Stanley Fatmax

¢ Podwdjne manometry
¢ Na kétkach z uchwytem
e Smarowanie olejem

546,99 zt
FCCC404STF598
FCCC404STF598
8016738827668
211/8/24

8

kompresor olejowy
0

222

poziomy

24.6

8016738827668
84148080
FCCC404STF598
150

24

20

sieciowe

22.6

230

nie

sprezarka ttokowa

Stanley
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Smarowany olejem kompresor z mocnym silnikiem.

Kompresor marki Stanley D 211/8/24S sprawdzi sie doskonale w przypadku zdecydowanej wiekszosci prac wymagajacych
sprezonego powietrza, wykonywanych w garazu, warsztacie lub na budowie. Smarowany olejem kompresor, ktéry jest
kompaktowy, wydajny i wygodny w transporcie dzieki duzym kotom i solidnemu uchwytowi.

Silnik o duzej mocy - 1500 W

Kompresor 1-cylindrowy i wyposazony w silnik o mocy 1500 W, ktéry generuje objetos¢ powietrza 90 I/min.

Zbiornik 24 litry

Zbiornik o pojemnosci 24 litréw umozliwia utrzymanie ci$nienia przez dtugi czas, co sprawia, ze mozna miedzy innymi
pracowad dtuzej bez ponownego uruchamiania.

tatwy w transporcie dzieki kotom i uchwytowi
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Kompresor ma dwa duze tylne kota oraz gumowe nézki z przodu, dzieki czemu stabilnie stoi na podtozu. Dzieki tatwemu do
uchwycenia i solidnemu uchwytowi mozesz z tatwosciag przetransportowac go w inne miejsce.

Podwdjne manometry

Dzieki podwdjnym, duzym manometrom z tatwoscia sprawdzisz ci$nienie. Model D 211/8/24S jest takze wyposazony w zawor
redukcyjny, zawor bezpieczenstwa, zawér zwrotny i zawdr spustowy.

Wydajnos¢ efektywna: 90 I/min @7 bar

Wydajnos¢: 160 I/min

Maks. cisnienie robocze: 8 bar

Moc: 1500 W

Pojemnos¢ zbiornika: 24 |

Napiecie: 230 V

Diugosé: 57 cm

Szerokos¢: 25,5 cm

Wzrost: 59 cm

Wymiary: 57 x 25,5 x 59 cm

Waga: 22,6 kg

Norma pomiaréw hatasu i drgan: EN 1012-1
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LwA): 94 dB
Zmierzony poziom mocy akustycznej (LwA): 91,9 dB
Niepewnos¢ K (LwA): 1,0 dB

Poziom cisnienia akustycznego (LpA): 71,9 dB
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