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Pistolet malarski MeecTools
1300 W Do farb do ścian,
sufitów i metalu

Cena 1 289,99 zł

Numer katalogowy 011485

Kod producenta 011485

Kod EAN 7330571408879

Moc 1300

Zawiera baterie nie

Napięcie (V) 230 V

Kod producenta 011485

Zasilanie elektryczne

EAN (GTIN) 7330571408879

Kod taryfy celnej 84242000

Marka Meec Tools

Opis produktu

Pistolet natryskowy
Model Airless
Do farb do ścian, drewna i metalu
Uchwyt do przenoszenia i składany stojak
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Pistolet natryskowy typu Airless – do każdego rodzaju zadań malarskich!

Maluj szybko i bezproblemowo. Ten bezpowietrzny pistolet natryskowy marki Meec Tools przyda się do każdego rodzaju
malowania! Wąż wysokociśnieniowy o długości 7,5 m umożliwia pracę na dużym obszarze i zapewnia elastyczność, dzięki
czemu produkt jest doskonały do średnich i dużych zadań malarskich oraz remontów domu!

Airless – nie wymaga użycia kompresora ani sprężonego powietrza

Model „airless” działa bez użycia kompresora i sprężonego powietrza z zewnątrz. Aby zacząć malować, wystarczy podłączyć
wąż do zbiornika z farbą, a urządzenie do gniazda. Nie zapomnij tylko o okularach ochronnych!

Do większości rodzajów farb

Pistolet natryskowy do większości rodzajów farb, np. do farb do ścian, sufitów, drewna i metalu.

Pistolet z dyszą obrotową
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Pistolet jest wykonany z lekkiego metalu wysokiej jakości i wyposażony w obrotową dyszę ułatwiającą czyszczenie. Dzięki
uchwytowi do przenoszenia i składanemu stojakowi pistolet można łatwo przechowywać i transportować.

Długość węża: 7,5 m
Przepływ: 1,17 l/min
Moc: 1300 W
Napięcie: 230 V
Waga: 7,5 kg
Norma pomiarów hałasu i drgań: EN 14462
Poziom mocy akustycznej (LwA): 107,5 dB
Niepewność K (LwA): 3 dB
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA): 93,5 dB
Niepewność K (LpA): 3 dB
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