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Opis produktu

Wkretarka MacAllister 18V
Udarowa Bateria 2.0Ah Nowos¢,
Wysoka Moc Udar

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Zasilanie

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

Informacje dodatkowe
Seria

Typ akumulatora

Rodzaj silnika

Twardy moment obrotowy

Maksymalna predkos¢ obrotowa
- 1l bieg

Maksymalna $rednica wiercenia
w metalu

Kod producenta

Liczba zakreséw momentu
obrotowego (x+1)

Waga urzadzenia

EAN (GTIN)

Certyfikaty zgodnosci
Pojemnos¢ akumulatora
Napiecie (V)

Miekki moment obrotowy

Maksymalna predkos¢ obrotowa
- | bieg

Maksymalna $rednica wiercenia
w drewnie

Maksymalna liczba udaréw

Marka

307,99 zt
BDCHD18KB
BDCHD18KB
4020933411984
akumulatorowe

2.9

podswietlenie
Li-lon

Li-lon

silnik szczotkowy
35

1500

10

BDCHD18KB

15

3.17
4020933411984
CE

1

18V

35

400

30

22500

Macallister
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Wkretarka Udarowa MacAllister 18V 1 x 2,0 Ah - Wiertarka i
Wkretarka 2wl z Oswietleniem LED

¢ Wkretarka udarowa MacAllister 18V to doskonate narzedzie do prac remontowo-budowlanych, ktére tgczy funkcje
wkretarki oraz wiertarki w jednym urzadzeniu. Dzieki systemowi 18V z jednym akumulatorem 2,0 Ah, urzadzenie
zapewnia wydajnos¢ oraz komfort pracy. Jest to elektronarzedzie, ktére charakteryzuje sie wysoka funkcjonalnoscia,
trwatoscia i bezpieczenstwem uzytkowania.
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Cechy i zalety

e System jednej baterii SOLO: Wkretarka wyposazona jest w akumulator 2,0 Ah, co zapewnia wygode uzytkowania z
mozliwoscig szybkiej wymiany akcesoridow.

* Dwie predkosci: Dwustopniowa regulacja predkosci pozwala na dostosowanie urzgdzenia do réznych zadan,
zapewniajac optymalng wydajnos¢ przy wierceniu i wkrecaniu.

¢ Uchwyt wiertarski samozaciskowy: Umozliwia szybka i fatwg wymiane wiertet i bitéw, co zwieksza efektywnos¢ pracy.

e Chtodzenie obszaru roboczego: Dzieki wbudowanemu systemowi chtodzenia obszaru roboczego, narzedzie zachowuje
dtugotrwata wydajnos¢ bez ryzyka przegrzania.

¢ Wbudowana lampka LED: Umozliwia prace w stabo oswietlonych miejscach, zapewniajgc lepszg widocznos¢ przy
wszelkich zadaniach.

e Zabezpieczenie nadpradowe: Chroni urzadzenie przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przecigzenie, zwiekszajgc
bezpieczenstwo uzytkowania.
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Specyfikacja

Obszary zastosowania: prace remontowo - budowlane
Srednica wiercenia w stali: 10 mm

Srednica wiercenia w drewnie: 30 mm

Srednica wiercenia w betonie: 13 mm

Maksymalny moment obrotowy: 35 Nm

Predkos¢ obrotowa: 1500 rpm

Liczba akumulatoréw: 1

Pojemnos¢ akumulatora: 2,0 Ah

Czas tadowania: 1 h

Napiecie zasilajace: 18 V

Napiecie akumulatora: 18 V

Zakres uchwytu wiertarskiego: 13 mm

Moc w watach: 18 Wh

Udar: tak

Zawartosc¢ zestawu: akumulator litowo-jonowy 2,0 Ah, szybka tadowarka 1 x 2,4 A
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